
Medieninformation 

Schlüsselchips

Schlüsselchips können von Ihren 

Gästen einfach in der Tasche, am 

Schlüsselbund oder im 

Portemonnaie getragen werden. 

 

Die Chips werden mit einer 

einmaligen ID geliefert. 

Die Bedienung ist einfach: Die 

Karte wird zur Identifikation 

einfach vor das CompuMat-Gerät 

gehalten.  

 

Licht und Ton zeigen die 

Akzeptanz und Aktivierung an. 

 

Es ist ganz einfach. Keine Tasten 

und kein Display. 

Die Chips können sowohl als 

Zutrittsmedium als auch als 

Zahlungsmedium verwendet 

werden. 

 

Sie können auf einem Multikonto 

eingerichtet werden, sodass Ihre 

Gäste mit mehreren Chips von 

demselben Konto bezahlen 

können.

Daten von den Chips der Gäste 

können in Echtzeit auf CompuSuite 

gemessen werden. 

 

Darüber hinaus können die Chips 

zurückgesetzt und von neuen 

Gästen wiederverwendet werden.

Einfache Bedienung Multifunktional Widerverwendbar

Abmessungen

 32 mm

40.5 mm

7 mm

3.6 mm

Spezifikationen

Material/Technik

Material: ABS-Kunststoff mit intergriertem RFID-

Chip 

 

Chipgröße: 40.5 mm X 32 mm X 4.2 mm 

 

Wasserdicht: Ja 

 

Betriebstemperatur: -25 °C bis +90 °C 

Die Chips bestehen aus ABS-

Kunststoff. 

 

Mit eingefügtem O-Ring erhältlich. 

 

Die Chips sind sehr stoß- und 

vibrationsfest sowie wasser- und 

staubdicht.

In den Farben Gelb, Blau, Weiß und 

Schwarz erhältlich

Widerstandsfähiges Material In 4 verschiedene Farben erhältlich

4.2 mm

Dicke
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